
ANNEXE II + III :

SPECIFICATIONS TECHNIQUES + OFFRE TECHNIQUE
Intitulé du marché: Fourniture de [……………………………]
p 1 /…
Référence de la publication : [……………………………]
Colonnes 1-2 à compléter par le pouvoir adjudicateur

Colonnes 3-4 à compléter par le soumissionnaire
Colonne 5 réservée au comité d’évaluation
Annexe III - L’offre technique du titulaire
Les soumissionnaires doivent compléter le modèle suivant:
· Colonne 2, complétée par le pouvoir adjudicateur, précise les spécifications demandées (à ne pas modifier par le soumissionnaire), 

· Colonne 3 doit être remplie par le soumissionnaire et doit détailler l’offre (l’utilisation des mots “conforme” et “oui” sont à cet égard insuffisants)

· Colonne 4 permet au soumissionnaire de faire des commentaires sur son offre de fournitures et de faire éventuellement des références documentaires

La documentation éventuellement fournie doit clairement indiquer (souligné, remarques) les modèles offerts et les options incluses, s’il y a lieu, afin que les évaluateurs puissent voir l’exacte configuration. Les offres ne permettant pas d’identifier précisément les modèles et les spécifications pourront se voir rejetées par le comité d’évaluation.

L’offre doit être suffisamment claire pour permettre aux évaluateurs d'effectuer aisément une comparaison entre les spécifications demandées et les spécifications proposées.
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	1 ROUTEUR

· Comprenant 3 ports Ethernet 10/100/1000 intégrés et 1 port de type RJ-45 permettant un accès STP

· 1 tiroir pour modules de service

· 3 tiroirs pour processeur de signal numérique embarqué

· 1 tiroir interne pour module de service applicatif

· Distribution d'énergie entièrement intégrée aux modules de soutien 802.3af Power over Ethernet (PoE) 

· 2 ports R-J48 , T1/E1 (n x DS-0) ou  T1/E1 complet, insertion et retrait facile E1,  (G.703 et G.704), support des protocoles point à point Multilink (PPP), 'Relais de Trames' Multilink (FRF.16), et PRI pour les données…
· Sécurité :

· cryptage renforcé du VPN par accélération matérielle

· Sécurisation des communications collaboratives par VPN avec transport de groupe encrypté, VPN dynamique multipoint, ou VPN renforcé simple.

· gestion des identités: protection  intelligente des points terminaux en utilisant l'authentification, l'autorisation et le compte  (AAA), ainsi qu'une infrastructure à clé publique
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	2 SWITCH WS-C2960 :

Caractéristiques :

· Modules acceptés :Fast Ethernet et Gigabit Ethernet : Cuivre et Fibre optique 

· Nombre de ports minimums : 24 ports RJ45 10/100 

· 2 ports Gigabit Fibre optique 

· Niveau 2 : IEEE 802.1d Spanning Tree, IEEE 802.1w Rapid Convergence Spanning Tree, IEEE 802.1s Multiple-Instance Spanning Tree, IEEE 802.1q VLANs, 802.3x Contrôle de flux, 802.3ad Agrégation de lien,IGMP,snooping,Qualité de Service, IEEE 802.1p prioritisation,QoS

· Administration: SNMP v1/v2/v3, Telnet, Secure Shell (SSH v1/v2), Web (SSL ou HTTPS), 

Performances :

· Vitesse de commutation (Gbps) : minimum 40 Gbps

· Débit : minimum 32 millions de pps

Taille de la table d’adresses MAC :minimum 16 000 entrées
	 
	
	

	3
	21 SWITCH Cisco 24 Ports
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	1  FIREWALL :

Les spécifications techniques des FIREWALL sont les suivantes :

· Débit maximal du pare-feu (Mbits/s) supporté 

350

· Débit maximal des VPN 3DES/AES (Mbits/s) 

170

· Nombre maximal connexions VPN à distance et de site à site                                                                               250

· Nombre maximal de connexions VPN SSL 2 

250 

· Nombre maximal de connexions 


    130 000 

· Nombre maximal de connexions / seconde 
                    6 000 

· Paquets minimums par seconde (64 octets) 


     190 000 

· Mémoire (Mo)  minimum




 1024

· Mémoire Flash système (Mo) minimum
256

· Ports intégrés Commutateur 

                   10/100/ 5 ports

· Nombre maximal d’interfaces virtuelles (VLAN)
           100

· Système d’inspection de contenu



OUI

· Système de prévention d’intrusion


            OUI
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	1  ACCES POINT (WIFI) :

· Port Ethernet 10/100/1000

· 1xIEEE 802.11a/h( 3x3 MIMO : 450Mbps

1xIEEE 802.11g/h( 3x3 MIMO : 450Mbps
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	 3  SERVEURS BASE DE DONNEES :

· FREQUENCE DU PROCESSEUR : minimum 3,2 MHZ

· TECHNOLOGIE DU PROCESSEUR : INTEL (R) ou equivalent

· MEMOIRE CACHE : min 8 Mo

· NOMBRE DE BAIE DE DISQUE :min 8

· TAILLE DES DISQUES  DURS : 2 DISQUES DE min 72Go  et 6 DISQUES DE min 146 Go  SAS  10k  2.5

· MEMOIRE RAM : min 8Go 

· TECHNOLOGIE min 32 BIT 

· RAIDS :   minimum 2 DISQUES EN RAIDS  1  ET 6 EN RAID 5 

· SYSTEM D’EXPLOITATION : RED ‘HAT 6 ENTERPRISE ou equivalent 
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	76  ORDINATEURS DE BUREAU DESKTOP :

Matériel HP ou équivalent

· SYSTEME D’EXPLOITATION : Windows -  8 édition professionnelle authentique minimum 32 – 64  bit ou équivalent

· PROCESSEUR : Intel®  Pentium® Dual CPU E2180  3.20Ghz (CPUs) ou équivalent 

· Mémoire : min 4Go RAM

· DISQUE DUR : min 500 Go 

· LECTEUR DE DISQUE :   Graveur CD-RW/DVD-RW 

· Tablette D’ACCEUIL POUR PERIPHERIQUES  USB  

· Communication : Interface réseau LAN Gigabit Ethernet 10/100/1000 intégré ou sans  fil : Mini-carte 

· PCIEx1  Lan sans fil 802.11 b/g/n

· - SOURIS :   PS/2  optique   avec fil

· -Clavier :    AZERTY    -    STANDARD 101/102 TOUCHES 

· -Port Com et LPT 

· Microsoft office Professional 2010 ou équivalent 

· - Taille d'écran 20 pouces.
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	16  ORDINATEURS PORTABLES :

Matériel HP ou équivalent 

HP Probook 4540s :

· processeur : Intel Pentium double cœur ou équivalent 

· vitesse du processeur : 4 GHz minimum

· mémoire cache : 4 Mb minimum

· -mémoire vive : 4 Go minimum

· -disque dur : 500 Go

· lecteur graveur DVD

· carte réseau 100/1000 base T

· 4 ports USB minimum

· écran plat min 15 ‘’

- système d’exploitation Windows 8 professionnel ou équivalent
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	35  IMPRIMANTES  LASER :

Matériel HP ou équivalent

· Gestion du papier format 1 BAC TT FORMT

· Optimisation : transfert élevé normal, détail de ligne activé

· Résolution : minimum Fastes 1200

· Ret : moyen 

· Densité Tonner minimum : 3

· Connectivité : interface fast Ethernet 

Nombre de page par mn : minimum 33
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	2  IMPRIMANTES MATRICIELLES :

· Vitesse d’impression noir et blanc maxi 680cps 

· Résolution d’impression noir et blanc, tracteur poussant à l’avant, tracteur tirant à l’arrière.

· Taille de la mémoire  min 128ko 

· Connectivité : interface avec l’ordinateur parallèle, USB

Grande capacité de copie pour les formulaires en multiple exemplaires, imprimante extrêmement robuste


	
	
	

	11
	18  IMPRIMANTES A JET D’ENCRE :

-tête d’impression : sans puce électronique
- vitesse d’impression : 32 ppm minimum

- résolution : 600 x 600 ppp

- mémoire : 32 Mo minimum

- interface : port USB 2.0

- compatibilité système d’exploitation : Windows  2000, XP, Vista, Windows 8
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	5  PHOTOCOPIEURS :

- technologie d’impression laser

- résolution : 600 x 600 ppp

-mémoire : 64 Mo minimum

- bac à papier : 250 feuilles minimum
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	1  Windows 2012  Serveur 

Standard
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